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NB: Claystone© is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone.  
(Voor deze toepassing, zie MonoSoft©) 

  

5 GOUDEN REGELS OM SUCCESVOL TE WERKEN MET HET PRODUKT 
 

1. Verzeker U van een correcte voorbereiding van de ondergrond 
2. De 2de laag toepassen voordat de 1ste laag droog is 
3. Nooit een laag aanbrengen die dikker is dan 1,5 tot 2mm 
4. Gebruik géén agressieve schoonmaakproducten 
5. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de werkzaamheden  
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Voorbereiding van de ondergrond 
 
• Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of andere 
stoffen die de hechting kunnen bemoeilijken. 
• Gipsondergrond zal moeten worden voor behandeld met een speciale gipsprimer. 
   De primer een paar uren laten drogen. 
• De ondergronden op basis van anhydride of gips moeten volledig droog zijn (resterend vochtgehalte 
maximaal:0,5%) en zullen geschuurd en behandeld worden met primer (zie bijlage). 
 
Tegel: het tegelopp. moet droog, vast, in staat zijn om belastingen te weerstaan, vrij van vet en stof. De 
gebarsten voegen worden eerst bijgewerkt. 
Tips 
Test op een extern of een soortgelijk oppervlak om de kleur en de effecten van het eindresultaat te 
controleren. 
Lees deze handleiding en hou rekening met de volgorde van de installatie van de diverse producten. 
Respecteer de droogtijden. 

 
 
95% VAN HET SUCCES VAN HET WERK IS GEWAARBORGD DOOR EEN VOLDOENDE 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN PRODUCTSAMENSTELLING. 
Neem eventueel advies en steun van een vakman in de bouwsector om een correcte 
voorbereiding te garanderen. 

 

Installatie voorbereiden op muren en vloeren 

Aanbrengen van de ClayLime® hechtlaag PrimerPro  

Producttoepassing 
o Bedek het hele oppervlak met een schuimrol. 
o Laat het goed drogen.  
 

 
 

 
 

Gereedschap  
Schuimrol. 

Reiniging 
Reiniging van de werktuigen met water, zolang het 
produkt niet verhard is. 

Rendement 
10m²/liter 
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Installatie van de Claystone© (op een voorbereid 
oppervlak) 

Voorbereiding van het product 
Claystone© is samengesteld uit een poeder te mengen met water en een 
vloeibaar polymeer. 

• Verdun de vloeistof polymeer JES05/010 met dezelfde 
hoeveelheid water. 

• Meng het poeder met de pigmenten in droge toestand in een 
emmer. 

OPGELET: mengeling moet volledig zijn! 

• Voeg geleidelijk de verdunde JES05/010 toe aan het poeder (tot een dikke pasta) en meng met een 
elektrische mixer. Praktische tip: giet het polymeer op de bodem van de container vóór het 
toevoegen van het poeder. 

• Laat het 5-10 minuten inwerken, roer krachtig gedurende 2 minuten. De coating is klaar voor 
gebruik. 

Producttoepassing in 2 lagen nat op nat 

• Eerste laag: Aanbrengen van de laag met een 
spatel. Maximum laag van 1 mm. Laten drogen tot 
het product niet meer aan de vinger kleeft. 

• Tweede laag: het overgebleven product lichtjes 
verdunnen met vloeistof JES05/010. Onmiddellijk 
aanbrengen in een zeer fijne laag. Voor een 
gladdere afwerking: opnieuw met de gereinigde 
spatel over de volledige oppervlakte gaan. 

Drogen: Laat de Claystone© volledig drogen (8 tot 12u 
afhankelijk van de weersomstandigheden). 
 
 
 
 
 
 

Producttoepassing in 1 laag voor wanden 
Fase 1 :  

o Breng de Claystone aan met een troffel tot een dikte van +/- 2 mm op een vrij ruwe manier zonder 
te proberen de effecten te verzorgen. 

o Laten drogen tot het aangebrachte oppervlak mat-vingerdroog wordt. 
Fase 2 : Doordrenk een grote spons met de verdunde JES en strijk het oppervlak ermee glad door het in 
grote willekeurige cirkelvormige bewegingen met de verdunde JES te bevochtigen. 
Fase 3 : Wanneer het oppervlak enigszins mat wordt, het nog natte oppervlak met een troffel gladstrijken 
tot het gewenste eindbeeld en de gewenste afwerking. 
 
 

Gereedschap 
Roestvrij stalen spatel (of PVC voor de 
lichte kleuren).  

Reiniging 
Claystone© kan gemakkelijk met water 
verwijderd worden van de gereedschappen 
en de oppervlakken die werden behandeld 
toen het product nog vers was. 

Rendement 
Verbruik is ongeveer 1.9 kg / m² in 2 lagen 
(1-2mm dik). 
 
LET OP: Verwarmde vloeren: de 
vloerverwarming afsluiten tot het volledig 
droog is. 

 

Vidéo :
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Beschermingengids voor Claystone© 

Vóór elke bescherming te plaasten, lees goed de instructies op de verpakking. 

Vloeren 

Mat Zijdeglans 

PerfectSealNew : 2-componenten waterbasis 
matte vernis, aan te brengen in 3 lagen met een 9 
mm microvezelroller. 0,3L/m² in 3 lagen. 

Voor maximale bescherming 1 laag PreSeal 
aanbrengen vóór PerfectSeal New. 1L/10m². 

PerfectSealNew Satiné (op aanvraag): 2-
componenten waterbasis satiné vernis, aan te 
brengen in 3 lagen met een 9 mm microvezelroller. 
0,3L/m² in 3 lagen. 

Voor maximale bescherming 1 laag PreSeal 
aanbrengen vóór PerfectSeal New. 1L/10m². 

Binnenwanden 

Mat Zijdeglans 

Medium en onzichtbare bescherming: 
PerfectProtect: vloeibaar waterafstotend middel 
op waterbasis, aan te brengen in 3 lagen tot 
verzadiging met een 9 mm microvezelroller. 
0,24L/m² in 3 lagen. 

MonoSeal: ééncomponent waterbasis vernis, aan 
te brengen in 2 lagen met een 9 mm 
microvezelroller. 

0,18L/m² in 2 lagen. 

Hoge bescherming: 

PerfectSealNew: tweecomponenten matte vernis 
op waterbasis, aan te brengen in 2 lagen met een 9 
mm microvezelroller. 

0,225L/m² in 2 lagen. 

Natte ruimtes (uitgezonderd douche) & meubilair 

Mat Zijdeglans 

PowerSeal: waterafstotende en anti-vlek oplossing 
in 2 lagen te plaatsen. 

12 uren laten drogen 

+ PerfectSealNew: tweecomponenten matte vernis 
op waterbasis, aan te brengen in 2 lagen met een 9 
mm microvezelroller. 

0,225L/m² in 2 lagen. 

PowerSeal: waterafstotende en anti-vlek oplossing 
in 2 lagen te plaatsen. 

12 uren laten drogen 

+ PerfectSealNew satiné: te bestellen - 
tweecomponenten satiné vernis op waterbasis, 
aan te brengen in 2 lagen met een 9 mm 
microvezelroller. 

0,225L/m² in 2 lagen. 

Gevels 

Gemiddelde bescherming en onzichtbaar: PerfectProtect: water & olie-afstotend in 2 - 3 lagen te 
plaatsen.  
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Veiligheidstips 

Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Draag handschoenen tijdens het werken en een veiligheidsbril om uw producten te mengen. 
Lees de veiligheidsinformatie.  
Indien u het product zou inslikken, lees aandachtig de instructies en raadpleeg uw arts. 
Vergiftigingen Informatie Centrum België +32- (0) 70245.245 Frankrijk: +33 (0) 1 40 05 48 48 
Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, onze aanbevelingen voor het gebruik ervan komen van 
uitvoerige testen en praktische ervaring. 
Ze kunnen echter enkel verwezen worden als algemene richtlijnen zonder waarborgen op de 
eigenschappen ervan, daar wij geen invloed hebben op de plaatselijke werfomstandigheden en de 
uitvoering van het werk. 
 

Onderhoud 

Claystone vloeren kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer. 
Gebruik een reinigingsmiddel zoals zwarte zeep, speciale parketzeep of lijnoliezeep (Carolin). Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen met alcohol, schuurmiddelen of zuren zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke 
producten.  
Aanbevelingen: 

• Stofzuig (of veeg) de vloer eens per week. 

• Gebruik een neutrale vloerreiniger, zoals zwarte zeep. 

• Leg viltjes op de poten van uw stoelen om krassen te voorkomen. 

• Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en van rubber/kunststof. 

Gebruik geen metalen of harde plastic wielen.   

• Laat water niet te lang op de vloer staan, want dat kan leiden tot kalkvlekken. 

• Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie, enz. Reinig de vlekken met water 

en droog de vloer daarna goed af. 

Voor een grondige reiniging besproeit u het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat u het 5 minuten 
staan. U kunt het oppervlak eventueel borstelen om het vuil te verwijderen. Daarna reinigen met een 
vochtige doek. 
Ondanks de vernislagen kunnen kleine natte plekken ontstaan omdat het oppervlak blijft ademen. Deze 

natte plekken zullen zonder gevolgen opdrogen. 

Meubilair: Wanneer meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten, dient u bij abnormale slijtage 
van de coating uw applicateur hiervan op de hoogte te stellen, zodat deze indien nodig kan bijwerken. 
Intensief gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer herstel vereisen dan een eenvoudige 
touch-up. 
 
DTU toepassing: DTU 59.3 - NF P74-203 Oktober 2000 
Classificatie: 
• Bereik: decoratieve 
• Coating 
• Voldoet aan: Family 1 - Klasse 1D2 
• Voldoet aan de FDT 30-808 minerale coating 
• Gehalte aan vaste bestanddelen: 80% van het gewicht 
 

Meer informatie op www.claylime.com 
Deze versie van de handleiding vervangt alle voorgaande. 


