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 4 GOUDEN REGELS VOOR EEN SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN MonoSoft© 
1. Zorg voor een goede voorbereiding en stabiliteit van de ondergrond 
2. Overschrijd de totale dikte van ± 1,5 mm (in twee lagen) niet 
3. Gebruik niet-agressieve schoonmaakmiddelen. 
4. Voer altijd een monster + bescherming uit en valideer deze VOORDAT je begint te werken. 

 

Ondergronden voorbereiden 
 
De ondergrond moet ‘schildersklaar’ zijn. Dit houdt in :  

• Ondergronden moeten stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, 
oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.  

• Zwakke gipsgebonden of absorberende ondergronden moeten eerst behandeld worden met een 
fixerende primer.  

• Ondergronden onderhevig aan trillingen, risico op barsten, enz. moeten eerst bedekt worden met een 
egalisatiemiddel of een egalisatiemiddel met canvas indien nodig (Gitex). Gevolgd door een 
hechtprimer en onze PrimerPro primer. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate 
van absorptie door de ondergrond met een isolerende primer.  

• Betegeld oppervlak: het betegelde oppervlak moet droog, solide, bestand tegen belasting, vet- en 
stofvrij zijn. Eventuele verslechterde voegen worden opnieuw afgedicht zodat ze kunnen worden 
gladgestreken en geëgaliseerd met een egalisatiemiddel. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, 
met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met een isolerende primer.  

Let op: onze PrimerPro hechtprimer is alleen een hechtprimer. Het regelt de absorptiesnelheid van de 
ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen kunnen er spontaan voegen 
ontstaan.  
 
Praktisch advies :  
Voer een test uit op een gelijkaardig of onopvallend oppervlak om de kleur en afwerking te controleren. Lees 
deze instructies en volg de installatievolgorde voor de verschillende producten. Respecteer de droogtijden.  
 
VRAAG ADVIES AAN EEN PROFESSIONAL OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE 

ONDERGROND ZIJN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST EN 

GEBRUIKSAANBEVELINGEN.  

95% VAN HET SUCCES VAN HET WERK HANGT AF VAN DE ADEQUATE VOORBEREIDING EN 
STABILITEIT VAN DE SUBSTRATEN. 

Video 
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PrimerPro aanbrengen  
 
PrimerPro primer voor onderlagen aanbrengen  
Aanbrengen van het product  

• Bedek het hele oppervlak met een schuimrol.  

• Laat volledig drogen gedurende ±2 uur bij 
kamertemperatuur.  

 
Opgelet, PrimerPro is alleen een hechtprimer ! Het regelt de 
absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Bij verschillende 
ondergronden, reparaties of tegelvoegen eronder kunnen spontaan 
voegen ontstaan. 

  

2 lagen MonoSoft toepassing 
 
Productvoorbereiding 

o Verdun de JES 05/010 polymeervloeistof met 
dezelfde hoeveelheid zoet water. 

o Meng de pigmenten met het poeder in een 
droge emmer.  

Eerste laag 
o Voeg geleidelijk de verdunde JES 05/010 

polymeervloeistof toe aan het poeder en 
meng met een elektrische mixer tot een 
vloeibare consistentie is verkregen. 

o Breng de coating aan met een schuimrol 
(rolbewegingen zijn niet belangrijk). 

o Laat de eerste laag 1u30 drogen. 
Tweede laag 

o Maak voor de 2e laag de pleister dikker en romiger, zodat het mengsel op de spatel blijft zitten. 
o Breng de coating aan met een spatel tot een maximale dikte van 1,5 mm. 
o Laat het min. 12u drogen. 
o Schuur met een schuurpad met korrel 150 voor een gladde afwerking. 

Bekijk onze video op onze website : 
 

 

  

Gereedschap  
Schuimrol  
 
Reinigen 
Warme water 

Verbruik 
±10m²/L  

 

Outils  
Rouleau mousse, platoir en inox  

Nettoyage des outils 
A l’eau 

Rendement 
La consommation de MonoSoft© est d'environ 
400 gr/m² de poudre (hors pigment) 
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MonoSoft beschermingsgids 
Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

Vloeren en meubilair 

Mat Satijn 

1 laag MonoSeal met een microvezelroller van  
8-9mm. 10m²/L. 
+ 3 lagen PerfectSealNew - bi-component water-
basis PU met een microvezelroller 8-9mm. 
0,21L/m² in 3 lagen. 
LET OP: Breng PerfectSealNew NOOIT direct aan op 
MonoSoft zonder eerst een laag MonoSeal aan te 
brengen. 

MonoSeal : 1 laag met een microfiberrol 8-
9mm.10m²/L. 10m²/L.  
+ PerfectSealNew Satiné (alleen in 4,5L) : 3 lagen bi-
component water-basis PU met een microfiberrol 8-
9mm. 0,15L/m² in 3 lagen. 
LET OP: Breng PerfectSealNew NOOIT direct aan op 
MonoSoft zonder eerst een laag MonoSeal aan te 
brengen. 

Binnenwanden 

Mat Satijn 

Gemiddelde en onzichtbare bescherming : 
PerfectProtect: waterbasis bescherming, aan te 
brengen in 2 lagen met een 8-9 mm microvezelroller. 
0,18L/m² in 2 lagen. 
 
Hoge bescherming : 
1 laag MonoSeal met een microvezelroller 8-9mm. 
10m²/L.  
+ 2 lagen PerfectSealNew : 3 lagen bi-component 
water-basis PU met een microvezelroller 8-9mm.  
0,15L/m² in 2 lagen. 
LET OP: Breng PerfectSealNew NOOIT direct aan op 
MonoSoft zonder eerst een laag MonoSeal aan te 
brengen. 

MonoSeal : ééncomponenten waterbasis vernis in 1 
of 2 lagen aanbrengen met een microvezelroller van 
8-9mm.  
10m²/L in één laag. 
0,15m²/L in 2 lagen. 

Gemiddelde, natuurlijke en traditionele bescherming: PerfectSoap: natuurlijke vloeibare zeep in 2 lagen 
aan te brengen met een 9 mm microvezelroller tot verzadiging. 20m²/L. 

Pièces humides (sol de douche exclu) 

Mat Natuurlijk en licht satijnachtig 

MonoSeal : vernis d’imprégnation à base d’eau à 
appliquer en 1 couche au rouleau microfibres 9mm. 
10m²/L. + PerfectSealNew: vernis bi-composant 
satiné PU à base d’eau à appliquer en 3 couches au 
rouleau microfibres 9mm. Voir 4 couches sur le mur 
de douche. 
0,2L/m² en 3 couches.  
LET OP: Breng PerfectSealNew NOOIT direct aan op 
MonoSoft zonder eerst een laag MonoSeal aan te 
brengen. 

PerfectSoap : natuurlijke vloeibare zeep in 2 lagen 
aangebracht met een 8-9 mm microvezelroller tot 
het verzadigd is. 20m²/L. 
+ PerfectWax : wax in twee lagen + polish. 
20m²/0,5kg. 
Herhaal een keer per jaar of als er kleine 
vochtplekken verschijnen. 
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Opslag  

Op een droge plaats bij minimaal 5°C, BESCHERMD tegen vrieskou. 
 

Onderhoud van een beschermd ClayLime oppervlak 
ClayLime coatings worden beschermd met meerdere lagen hoogwaardige matte of satijnen vernis. 
Deze vloer kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer. 
Gebruik een reinigingsmiddel zoals zwarte zeep, speciale parketzeep of lijnoliezeep (Carolin). Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen met alcohol, schuurmiddelen of zuren zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke 
producten. Als u toch een zuur product in de buurt van het gips moet gebruiken - bijvoorbeeld voor uw kranen 
of glas in uw douche - raden wij u aan het gips te beschermen met een plastic vel of doek. 

Aanbevelingen:
• Stofzuig (of veeg) de vloer eens per week. 

• Gebruik een neutrale vloerreiniger, zoals zwarte zeep. 

• Leg viltjes op de poten van uw stoelen om krassen te voorkomen. 

• Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en van rubber/kunststof. Gebruik 

geen metalen of harde plastic wielen.   

• Laat water niet te lang op de vloer staan, want dat kan leiden tot kalkvlekken. 

• Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie, enz. Reinig de vlekken met water en 

droog de vloer daarna goed af. 

Voor een grondige reiniging besproeit u het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat u het 5 minuten 
staan. U kunt het oppervlak eventueel borstelen om het vuil te verwijderen. Daarna reinigen met een vochtige 
doek. 
Ondanks de vernislagen kunnen kleine natte plekken ontstaan omdat het oppervlak blijft ademen. Deze natte 

plekken zullen zonder gevolgen opdrogen. 

In een douche hoopt de in het water aanwezige kalk zich geleidelijk op aan de oppervlakken waarop 
verschillende resten (zeep, vuil, enz.) zich vastzetten. Regelmatig onderhoud met zwarte zeep is dus 
noodzakelijk. 
Meubilair: Wanneer meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten, dient u bij abnormale slijtage van 
de coating uw applicateur hiervan op de hoogte te stellen, zodat deze indien nodig kan bijwerken. Intensief 
gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer herstel vereisen dan een eenvoudige touch-up. 
 

Veiligheidsadvies 
Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving. Bewaren buiten het bereik van kinderen. Draag 
handschoenen bij het werken en een veiligheidsbril om uw mixen te maken. Lees de veiligheidsinformatie. 
Met ongebluste kalk. Bij inslikken, lees de instructies en raadpleeg uw arts. Vergiftigingen Informatie Centrum 
België +32- (0) 70245.245  
Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, die opgemaakt zijn op basis van uitgebreide testen en 
praktische ervaring. Ze kunnen weliswaar verschillen door eigenschappen van de omgeving, waarvoor 
ClayLime niet verantwoordelijk kan gesteld worden.  
Meer informatie op www.claylime.com  
Bekijk Data Sheet  
Deze versie van de handleiding vervangt alle voorgaande.  


